Etukuormain

Tekniset tiedot

Ajisasto erikoisterasta, mika takaa joustavuuden, raaka-aine Raex 640 5-6 mm. ﬂ
Helppo huoltaa, voitelunipat nakyvissa molemmilla ulkosivuilla. ”
Kaikissa tapeissa voitelu, takuu pitkasta kayttoiasta, nivellaakerit, vaihdettavat puslat.
Laajakulmanivelisto antaa suuret kaantokulmat kauhalle.

Kuormain pikakiinnitteinen soviteosiin nopeasti kiristettavilla kiristyshenkseleilla.

Mukana kulkevat tukijalat.

Kauhan pikakiinnitys jousikuormitteisilla tapeilla, automaattinen lukitus.

Pitkat soviteosat, hitsausliitoksin.

1-vipuhallinta, laitteiston suojaus paapaineenrajoitusventtiililla ja kaantosylinterien varoilla.
Nostosylintereille kellunta-asento. '

Mekaaniset vakaimet vakiona.

Kuormaimessa moderni hydraulilohko, yksivalutyyppia, letkulahdét ylapuolelta kaaressa.
Hydraulilohkon lapaisykyky yli 80 [/min.

Kauhan asennon osoitin.

Sovitteet tuettu ylapaasta toisiinsa valitangolla tai alapuolelta latalla.

Takuu 1 vuosi.

Lisavarusteena sahkotoiminen lisahallintaventtiili, tai lisaputkitus omista pikaliittimista.

Hydraulinen vaimennin seka hydraulinen lukitus lisavarusteena.

Tekniset tiedot.sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidatetaan.

Isme etukuormaimet ja tyovalineet valmistetaan kotimaassa.

Ominaisuudet 120 140 | 140L | 150 160 160L | 360L | 170 | 170L | 170B | 180B | 220B | 230B
Nostoteho, maasta | kg 60 cm 1700 | 2100 | 1800 | 2300 | 2300 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3500 | 3700
Nostoteho, ylos kg 60 cm 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1600 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2200 | 2300
Murtovoima kg 60 cm 2‘1 00 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 u
Nostosylinterit 2-toim. 6340 | 70/40 | 70/4D | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 75/40 | 75/45 | 75/45 | 80/45 | 80/45 | 90/45 | 90/45 JJ
Kaantosylinterit 2 kpl 63/32 | 70/32 | 70/32 | 70/32 | 70/32 | 70/32 | 70/40 | 75/40 | 75/40 | 80/40 | 80/40 | 90/45 | 90/45
Tayttokulma maassa 35 35 35 35 35 39 35 39 59 39 35 35 35
Kippauskulma ylhaalla 85 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Nostokorkeus vaihtelee 3 32 3.4 33 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.9 4,7 4,2

Paino aisasto 430 440 490 490 460 500 500 570 590 670 700 750 780




